Q [経由ホ:]から使用している LAN アダプターを選 
巧し、画面を閉じま丈 


□ 

AppleTalk 

選が taE " 


巧由巧： 化 化が nel __ J 

ち 



班をのゾ-ン： <巧巧可能ゾ—シなし> 



ぶ 




ネットワークの設定を終了します 


〇 [アップルメニュ ー] 一[コント□—ルパネル]一 
[ AppleTalk ] をクリックします 


〇 [アップルメニュ ー] 一[場所](または[ネットワーク環 
靖)一[ネットワーク環境設定]をクリックします 
※画面は Mac OS X 10.3ぶでの例です。 


n finder ファイル I ■集巧示巧巧ウインドウヘルプ 
この Mar に： 3 L 、 て 
Mac Ob Xソソトウ！/を乂キ ... 



t 巧つた墙 H 7 

■■v 

© [ AppleTalk ] を使用できるように謀定しま丸 


①[表对で[内蔵 Ethernet ] 
またはに thernet ] を選び 
まを 

©[ AppleTalk ] をクリック 
しま丸 

©[AppleTalk 使用]に 
チェックしまず。 

④[今ずぐ適吼をクリックし 
ま束 


© [システ環境設固一[システ環境謀定を終了]を 
クリックしまず。 




本製品のネットワーク設定をずる 


〇 Web ブラウザを起動して @ で調べた本製品の 
IP アドレスを入力し、 [ Enter ] キーを押しま丸 
http://@ で調べた本製品の IP アドレス / 

▼本製品の IP アドレスが [192.1 日8.0 .200] だった場合の入力例 
^ http:// 192.168 .0.200/ 


〇 [詳細メニュ ー] をクリックしまず， 


トワーク] 
ソクしま丸 


© 設定画面の起動メニューが表示されま乐画面の[管 
埋者用設定ページを開く]ボタンをクリックしまず， 


@ 左に表示されるメニュー内の[ネットワ 
-[共ちサービス設定]を順にクリックしま 

© [ AppleShare ネットワークファイル共ち]をチェックし、 
に K ] ボタンをクリックしまず^ 


I Microsoft ネットワークファイル共ち 


V ■ / iiT 


謀定画面が開けない場合は、 

裏面下の【困ったときには • • •】をご覧ください。 


チェック 

. ! 囚 i ん ppleShare ネットワークファイ J レ共ち 
i □ FTP 


© [管埋者パスワードの入力]画面では、何も入力せずに 
[0 K ] ボタンをクリックしまず， 


み [結果]の画面が表示されまずので、、 [ AppleShare ネッ 
トワーク]が[有効]になっていることをご確認ください。 


じ1上で設定終了で果 Web ブラウザを閉じまず， 


參 


本製品を導入ずるネットワーク内にずでに弊社製 LAND 倍 KX をお使いになっている場合は、 

既存の LAND 倍 K の名前をご確認ください。 

XHD しり0し\/\/、り01_不、り01_-6、り0し冷/、り0し6\/\/、り0し62、り0し6乂、り01_-6乂1=1のるシリ- 


ずでにネットワーク内で弊社製 LAND 倍 K をお使いになって 
いる場合で;その LAND 倍 K の [ LAND 倍 K の名前の設定が 
出荷時設定の" LAND 倍 K " となっている場合には、本製品の 
[ LAND 吃 K の名前を別の名前(例: LANDISK 1 など)に変 
要する必要がありまを 
ちの手順で'変更してくださし、。 


〇 上記手順で設定画面を開きまを 

© 設定画面の瞧単メニコート[ネットワーク]をクリックしまを 

@ [ LAND 倍 K の名前を別の名前(例: LAND 倍 K 1 など)に変更し、にの 
ボタンをクリックしまず> 

L ソ上で設定終了です 




本製品にアクセスずる 





Apple Talk を使用できるよラに設定ずる 


※本製品では AppleTalk による接続のみをサポートしていまず> 


Mac OS X の場合 


Mac OS 8.1 〜 9.2.2 の場合 


ネツトワークの謀定を終了しまず) 



I I I I 「 III 「 111 T I I 11 r 11 


本製品にアクセスずる 


Mac OS X の場合 


〇 [移動]メニュ ー- ^[サーバへ接続]をクリックしまず。 

@ 本製品に接続しま丈 

•Mac 03X(10.3W 降の場合） 瞭 ^ 

①[サーバへ接続]画面が表示 
されまずので[サーバアドレ 廣黛 ミここ 
ス]で [ afp :/ at / landisk /] 

と入力後、[接続]ボタンをク 

リックしまず， ( 取 口 WK ) 

※本製品の [ LANDISK の名前] 

を変更した場合は、" landisk " 

の個所に変更した名前を入力し 
て < ださい。 

•Mac 03X(1 O.S.SW 前の場合） 

①[サーバへ接続]画面が表示さ 
れまずので[場所]で[ネット 
ワーク]または[□—カルエリア 
ネットワーク]を選が!しま丈 
©[ landisk ] を選がしま丸 
感[場所]が [ landisk ] となってい 
ることを確認し、[接続]をク 
リックしま丸 


m 


1 [〔11 I L L I I 11—1] L 〔 I 」丄 [C il [こ 


I L 


Czzzi ) 


^f(g) ク 1^ ック ） 


Mac OS 8.9 〜 9.2.2 の場合 


Q [アップルメニュート[セレクタ]をクリックしまず。 

AppleShare で本製品を選がしま丸 
① [ AppleShare ] を選がしま束 
©AppleTalk の惟刷をチェックしま丈 
(D [ファイルサーバの選が]に [ landisk ] が表示 
されまずので'、選が!しま丸 
④に K ] ボタンをクリックしま丸 


唆 選が 



較選巧^ - ゎレ。々 感畜 巧^) 



2之心上なニノ公^む—— 


Jandisk 


◎チェック 


AppleTalk う雜 E 


|@ クリック I 


〇 ^ 「 landisk 」 が見つからない場合、限続]ボタンをクリックしてもアクセスできない場合は、 

. で） _ 裏面【困ったときには•••】をご覧ください。 _ 


@ [グスト]を選巧し、限続] 
をクリックしまず。 


澄 


© [グスト]を選巧し、[接 
続]をクリックします 


1 ク U ック) 

)0^ I 


舉 


みのファイルサーバに臟しま了。 *1 抓が sk" : 


A ゲスト 
U 锁丰リ脱 


パスつ - ドの巧 g... G 丰ヤンわル ) 


サン feA 1 しぉ d L il 


G ) マウントずるボリユームと 
して、 [ disk ] が選巧されて 
いることを確認して、 
[日 K ] ボタンをクリックし 
まず） 


澄 


マウント4る W リユー么 t* 巧レ*< 


〇 


义ホたジ h :^曰本 B 


] クリック ^ 


阳 isk ] を選巧し、 [ OK ] 两 
ボタンをクリックしま 
す） 

※阳 isk ] 右側のボックスに 
チェックは付けなし、で'くだ 
さい。 


■~ a|n 


チェックを付け 
ると、毎回 0 S 超 
動時にマウント 
されます。 


チェックされた J 占目が拉か時に巧 * ま了。 


I キヤン t ル j 


飄 


0 デスクトップ上に本製品の共ちフォルダ ^ 
([ disk ]) がマウントされていることをご確 で灵 
認ください。 




正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット 
ワークのフォルダとして使用できます 


©デスクトップ 上に本製品の共ちフオルろ 
([ disk ]) がマウントされ〔いることをご 
確認ください。 


正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット 
ワークのフォルダとして使用できまず> 


このあと •• 


次のようなことをしたい場をは、 
オンラインマニュアルをご覧くださし、。 

•共ちを作成したり、アクセス権を設定ずる 
•ハードデ< スクを増設ずる 
•バックアップずる 

•势社製 AVeL LinkPlayer で利用ずる 
• MS ドメイン機能を利用ずる 
•FTP サーパーとして 使用ずる 
•ミラーリング機能を利用ずる 
•出荷時設定に戻ず 
•その他、疑問やトラブルがあった場合 


オンラインマニュアルの見かた 


※オンラインマニュアルは設定画面内にありまず> 

※弾社ホームページ上にわ最新のオンラインマニュアルを公開しておりまずので'、ご利用く 
ださい。 

http :// www . iodata . jp / support / product / hdl - gx / 

〇 Web ブラウザを起動して下記を入力し、 [ Enter ] キーを押しま丸 
h け P :// 本製品に割り当てた IP アドレス/ 

例)本製品に割り当てた IP アドレスが [192.1 巨8.0 .200] の場合 
http ://! 92.1 巨8.0 .200/ 

© 設定画面の起動メニ:!一画面が開きまず，[オンラインマニュ L 
アルを開く]ボタンをクリックずればオンラインマニュアルが I 
表示されまず， 


巧 


困ったときには ••• 裏面【困ったときには】をご覧ください 
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肅 


| 1 
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I I I I U I 

ぶ^ださ 

一つ"つ '，, —I , ^ 片 、— 

疎*睐み加- 


た、 Macint 日 sh パソ リりめみめ精 察 


9 巧呂ジ 


3巧 n 取…机! 


ん、〇- 


の設定を行って < ださい。 




;版セ’ 


寻41真ミ補3 


•アップガイド】をご覧の上、 




G 




わ 


が杉コンから本製品 


本製品をご使用になるネットワーク環境を確認してお進みください 


DHCP サーバーがあるかどうかの確認方法につしでは、別紙【返、ずお読 
みください】裏面の【パソコンの IP アドレス】の項をご覧ください。 



本製品の LAN ポートに添付の LAN ケープルを接続し、もラーちをルーターやノ\プなどのネットワーク機器に接続しま丸 




必ず LAN ケーツレが確実に接続されていることを確認してから本 
製品の電源を入れでくださし、。 LAN ケーブルを接続ずる前に本製品 
の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります> 


背面の LAN ポートにちラーちを 
LAN ケースレを接続ネットワーク機器に接続 



m 


電源を入れる 


@ 本製品前面の電源ボタンを、 
「ピッ」と音が鳴り、 
[ POWER ] ランプが点なず 
るまで巧しまず> 


•に段続します> 

- 

ウ 1 

r [ STATUS ] ランプが 

電源ボタンを押ず 1 


[ ホく点滅した場合は •• 




@ STATUS ランプが緑色で点滅し、約9日秒ほどで 
緑色で点なしまず， 



^ I 

^ 圓] AC 。 ぉ 

I II 


STATUS ランプが赤く点減している場合は、 
右の @ゃ 裏面【困ったときには】をご覧ください。 


DHCP サ-パ-より IP アドレスを 
取得できなかった場合 


いったん、本製品の[電源]ボタンを押して本製 
品の電源を切りまず。（裏面 【電源を切るとき 

は•••】 参照） 

DHCP サーパーが正しく動作していることと、 
LAN ケースレが正しく接続されていることを確 
認後、再度[電源]ボタンを押して電源を入れ直 
してください。 


DHCP サーバーの無いネットワーク 


環境で使用している 


裏面の 【© DHCP サーパーを使用していなし、】 
をご覧 <ださい。 




龜 


♦動作 中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブ/レを巧いたり、スイッチ付き AC タップのスイッチを OFF にするなどして電源を切ら 
なしでください。故障の原因になったり、データが消失ずる恐れがありまを 



本製品の IP アドレスを調べる 


本製品は工場出荷時で 「 DHCP クライアント」に設定されており、 DHCP サーパ'—より IP アドレスを取得しま丸 
お使いのブ□—ドバンドルーターなどの DHCP サーバー側にある IP アドレスのリース情報より、本製品の IP アドレスをご確認 
ください。 DHCP サーバー内の IP アドレスリース情報の確認ち法は、 DHCP サーバーとなっているブ□ードバンドルーターな 
どの取扱説明書を参照して < ださい。 



I I I I I I I I I I I I I 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































© 


DHCP サーバー(ブロード 
バンドルーター等)を使用 
していない 



本製品の IP アドレスをミ央める 


ここではまだ本製品をネットワークに接続し なしで、 ください。 

〇 現在ネットワークで使用している （ IP アドレスを使用している）パソコンやネットワーク機器の IP アドレスとサブネット 
マスク•ルータ（アドレス）を確認し、メモしまず> (パソコンの IP アドレスの確認ち法につしては、別紙【必ずお読みくだ 
さい】裏面の【パソコンの IP アドレス】をご覧ください。） 



IP アドレス 

サブネットマスク XI 

ルータ(アドレス)※1 

1 台目のパソコン 




2 台目のパソコン 









@ 本製品の IP アドレスを決定し似下の[参考]もご覧ください）、メモしま丈（サブネットマスタルータげドレス)は上記① 
で確認した値と同じ値をメモしま丸） 


本製品の IP アドレス 

本製品のサブネットマスク X 1 

ルータげドレス）※！ 





XI [サブネツトマスク][ルータ(アドレス) ] の値はすべてパソコンと本製品で巧通の値です。 

ご利用環境によっては、[ルータ(アドレス)]は設定されていない惶欄)の場合もありまを 




参考 




参寒: IP アドレスの巧め方 

ネットワーク上で、使用しているパソコンの IP アドレスと同じセグメント値※で； 

かつ、末尾の数字を上記で使用され〔いなし、値に設定しまず。 

※ロアドレスはピリオドで区切られた4つの数字で構成されていまず。 

最初の3つをセク y ントと呼びまず。 

xxx . xxx . xxx.xxx 
セグメント 

右のよラなネットワークの場合、本製品の IP アドレスま、 

1 92.1 68.1 .XXX (XXX は、 101.102.103 W 外)に設定できまを例)1 92.168.1.1 04など 






3の .1 化 1, XXX 1にち化1,1011に!化1,1日2 1化1化1,103 


J 
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INN I I I I I I I I I I I I I I I I I IT 



本製品と設定ずるパソコン(設定用パソコン)を添イ寸の LAN ケーブルで直接接続しまず > 
(ノ\プなどのネットワーク機器とは、この後 ( D でつなぎまず J 




m 



電源を入れる 


〇 本製品の電源ケープルをコンセントに接続しま丈 

0 本製品前面の電源ボタンを、 r ピッ」と音が鳴り、 [ POWER ] ランプが点なずるまで押しま丈 

© STATUS ランプが緑色で点滅し、約90秒ほどで ホ< 点滅したら 起動 
完了で丸（「ピ ー 」「ピ ー 」「ピ ー 」と3回ブザー音も鳴りまず J 


STATUS ランプがホく点滅しているのは、 DHCP サーバーより IP アドレスを取得できなかったた 
めです。 

ここでの手順では、 DHCP サーパ'—のない環境での手順のため、このが態で正常に設定できます。 
(本製品の IP アドレスは [1 日 2.1 已狂0.20 0] に設定されています。） 


動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブ/レを巧いたり、スイッチ付き AC タップのスイッチを日 FF にずるなどして 
電源を切らなしでください。故障の原因になったり、データが消失ずる恐れがありまを 




ミ定用パソコンの IP アドレスを一時的に変更ずる 


本製品を接続したパソコンの IP アドレスを 一時的に変更し ま丈 




参考 


V ： 


本製品の IP アドレスを設定ずるために一時的に行うもので束本製品の設定画面を開くには、パソコンの IP アドレスを本製品の IP ア 
ドレス （192.1 日狂0.20 0) と同じセグメントで、かつ、別の IP アドレス似下の例では1 92.1 68.0.3) にずる必要があるからで束 
【©本製品の IP アドレスをミ央める】 の手順で現なのパソコンの IP アドレスをメモしていなかった場合は、メモしておしでください 




J 


Mac OS X の場合 


〇 アップルメニュ ー- ^[場所] 巧 r ; 
(または[ネットワーク環 rS 

境])一[ネットワーク環境 
設定]をクリックしま丸 




j 

m 一 Automatic Xr 


@ 設定用パソコンの IP アドレスを一時的に変更しま丸 
①[表示:]から[内蔵 Ethernet ] または [ Ethernet :] を選がしま束 
( D [ TCP / IP ] タブで [ IPv 4 を設定:]ほたは[設定:])から[手入力] 
を選がしまず， 

感現在の IP アドレスを確認し、メモしまず。後で'、現在の IP アドレス 
に房ず必要がありまずので'、 


Mac OS 8.1 〜 9.2.2 の場合 


〇 アップルメニュー-^[場所]^[ネットワーク環境設 
定]をクリックしまず^ 

@ 設定用パソコンの IP アドレスを一時的に変更しま丈 
①[経由先:]から [ Ethernet ] または[内蔵 Ethernet ] を選がしまを 
@[設定ち法:]から[手入力]を選がしまず， 

感現なの I P アドレスを確認し、メモしま丈 
後で'、現在の I P アドレスに房ず必要がありまずので'、必ずメモし 
て < ださい。 

④一時的に IP アドレスを変更しま果 
IP アドレス：192.1巨8.0 .3 


困ったと含には… 


※本紙に記載されていない質問やトラスレにつし、ては、 CD - ROM 内の【困ったときには】もご覧くださし、。 
①添付 CD - ROM をパソコンにセットしま丈 
©表示された CD のアイコンを開きまず> 

ACSTART . HTM をダブルクリックずれば表示されま束 


•設定画面が開けない • riandiskj が見つからない場を、 アクセスで、 きない場を 






接続が正し<行われていない 
本製品の電源が入っているか （[ POWER ] ランプが 
点なしているか)、接続ケーブルが LAN に接続されて 
いるか、背面の [ ACT / LINK ] ランプが点灯または点 
滅しているか、確認してください。 

(パソコンを接続しているポートのランプが点灯また 
は点滅していることも確認してください。） 

セキュリティ関連のソフトウェアが制限している 
セキュリティ関連のソフトウェアの機能を無効にずれ 
ば、開ける場合がありまず> 詳しくは、セキュリティ関連 
のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 






本製品と設定用パソコンのネットワークアドレスが 
合っていない 

お使いのパソコンの IP アドレスが「1 92.168.1 .xxxj 
に設定されている環境で'、本製品の IP アドレスが 
「1 92.1 6狂0.200」に設定されているなど、ネット 
ワークアドレスが台っていないことが考えられまず> 

本製品の IP アドレスの設定を、お使いのネットワーク 
環境にあわせて設定して < ださい。 

ゾーン設定している環境のため、 Landisk が認識されない 
本製品は 、 Apple Share Server でゾーンを切り分 
けて管理している環境では、ご利用いただけません。 


•罪 • パソコン側の 「 AppleTalk 」 の設定がち効になっていない 口> (Mac OS 8.1 〜 9.2.2) landisk の名前で検索できない 
表面【本製品にアクセスずる】の【① AppleTalk を使 、厂 [サーバ IP アドレスボタンをクリックし、本製品の IP 

用できるように設定ずる】をご参照の上、設定にくだ アドレスを入力してお索できるかお試しください。 

さい。 


(Mac OS X 10.3 W 齡[サーバへの接続]画面で[接続]ボタンをクリックしても、本製品にアクセスで、きない 




LAND に K の名前で検索できない 

[サーバへ接続]画面で'、本製品の I P アドレスを使用 
して接続してください。入力ずる I P アドレスま、本製 
品に設定されている IP アドレスを入力しま乐 


AppleTalk で接続する場合 


afp :// 192.16 呂 .0.200/ 

※本製品の IP アドレスが [192.1 已8.0 .200] の場合 


電源を入れると STATUS ランプと eSATA ランプが点滅し、ブザーが鳴り続けている 




内蔵ドライブと eSATA ドライブのミラー情報に異なる点がある 

対応につしでは、 CD - ROM 内の「困ったときには」内のにラーリングで使用時のトラブル】をご参照くださし、。 





本製品のネットワーク設定をずる 


〇 Web ブラウザを起動して下記を入力し、 
[ Enter ] キーを押しま丸 
http ://! 92,1 68.0,200/ BK 


http:// 192.168 .0.200/ 


@ 設定画面の起動メニューが表示されまず。画面の 
[管埋者用設定ページを開 <] ボタンをクリックし 
ま丸 


透 


0 [結果]の画面が表示されまずので、、 [ AppleShare ネット 
ワーク]が[有効]になっていることをご確認くださし、。 

© ネットワーク内にずでに弊社製 LANDISK をお使いに 
なっていた場合は、下の 龜を ご覧ください。 

© [詳細メニュー]の（[ネットワー 
ク]一） [ TCP / IP 設定]をクリツ 
クしまず> 


設定画面が開けない場合は、 

左下の【困ったときには • • •】をご覧ください。 


ック ， 


© 憎理者パスワードの入力]画面では、何も入力 
せずにに K ] ボタンをクリックしま丈 

© 画面上の[詳細メニュ ー] をクリックしま丸 


@ 左に表示されるメニュー内の[ネットワーク ]• 
[共ちサービス設定]を順にクリックしま丸 


® [①本製品の IP アドレスを決める] でみめた IP アドレス 
を設定しまず， 

じ欠の IP アドレスを使う]をチェック後、本製品の [ IP アドレス[サ 
ブネットマスク]の値を入力しまず。[デフオルトグートウ ェイ] に 
は、メモした[ルータ(アドレス)]を入力しま束 
入力後、に K ] ボタンをクリックしま束 

TCP/IP 設定 




f 


IP アドレスを自巧な巧する (DHCP) 


②クリック) 
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0 [ AppleShare ネットワークファイル共ち]を 
チェックし、に K ] ボタンをクリックしま丈 

0設定 


わ の IP アドレスを巧う 


IP アドレス ixxx |xxx |xxx 1 な X r 


サブネツトマスク j 

jjxxx |xxx |xxx |xxx 


デフォルトゲート 1 

ゥェィ j 

Jxxx |xxx |xxx |xxx J 


ぴ化ドメインを 



DNS サーバアドレス 

1111 


チェック 


、囚 MicmsoO ネットワークファイル共ち 


IP アドレス 

本紙左の 【 © 本製品の IP アドレスを決める】 で 
メモした IP アドレスを入力します。 

サブネットマスク 

本紙左の 【©本製品の IP アドレスを決める】 でメモした 
[サブネットマスク]と同じ値を入力します。 

デフォルトグートウエイ 

本紙左の 【©本製品の IP アドレスを決める】 でメモした 
[ルータ(アドレス)]と同じ値を入力します。 


'|0{ AppleShare ネットワーク つアイ }レ其を 


® [確認]画面で [ OK ] ボタンをクリックした後、[結割画面 
が表示されたら、 Web ブラウザを閉じま式 


參 


本製品を導入ずるネットワーク内にずでに弊社製 LAND 倍がをお使いになっている場合は、 

既存の LAND 倍 K の名前をご確認ください。 

XHD し HDL - W 、 HDL - F 、 HDL - G 、 HDL - AV 、 HDL - GW 、 HDL - GZ 、 HDL - GX 、 HDL - GXR のるシリース' 


すでにネットワーク内で弊社製 LAND 倍 K をお使いになっている場 
合で;その LAND 倍にの [ LAND 倍 K の名前の設定が出荷時設定の 
" LAND 倍 K " となっている場合には、本製品の [ LAND 倍 K の名前 
を別の名前(例: LANDISK 1 など)に変更ずる必要がありまを 
右の手順で変更してくださし、。 


〇 上記手順で、設定画面を開きます 

© 設定画面の[簡単メニコート[ネットワーク]をクリックしまを 
@ [ LAND 倍 K の名前を別の名前(例: LAND 倍 K 1 など)）に変更し、 
にのボタンをクリックしまホ 

上記手順で'設定画面を開きまず> 


巧 


設定用パソコンの IP アドレスの設定を元に戻ず 


謀定用パソコンの IP アドレスの設定を元に戻しま丈 

設定用パソコンをネットワークに接続ずる場合は、変更した IP アドレス•サブネットマスク•ルータ(アドレス)を元に戻ず必 
要がありまず， ©で、 メモした値に房してください。 



ミ定用パソコンと本製品の電源を切る 


〇 設定用パソコンをシステム終了し、電源を切りまず> 

@ 本製品の電源を切りま丈（シャットダウン） 

① STATUS ランプが点減ずるまで'、電源ボタンを押しま丈 

※点減中は、保存中のデータを内蔵ハードデ V スクに書き房していま束しばらくお待ちください。 

( D シャットダウン処理が終了ずると、自動的に電源が切れ POWER ランブ STATUS ランプが消巧しま束 


m 



ネットワークにつなぐ 


〇 謀定用パソコンに接続していた LAN ケープルをノ\プなどの 
ネットワーク機器に接続しま乐 


@ パソコンもネットワーク機器に接続しま丈 

龜 


必ず丄 AN ケーブルが確実に接続されていることを確認してから本製 
品の電源を入れてください。 LAN ケーブ;レを接続ずる前に本製品の電 
源を入れると、正しくネットワークに参加 e きなくなります 




背面の LAN ポートにちラーちを 
LAN ケースレを接続ネットワーク機器に接続 




本製品の電源を入れる 


〇 本製品の電源ケースレをコンセントに接続しまず> 

@ 本製品前面の電源ボタンを「ピッ」と音が鳴り、 [ POWER ] ラン 
プが点なずるまで巧しまず， 

@ STATUS ランプが緑色で点滅し、約9日秒ほどで緑色で点なし 
まず> 


動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに電源ケースレを巧いたり、スイッチ付き AC タップのスイッチを OFF にずるなどして電源を 
切らなしでください。故障の原因になったり、データが消失ずる恐れがあります 




^8 


この後は表面右の【本製品にアクセスずる】へお進みください 




電源を切るときは • 


〇 r ピッ」と音が鳴り、に TATUS ] ランプが点滅 
ずるまで電源ボタンを押しまず， 


@ シャツトダウンを開始しまず， 

本製品前面の STATUS ランプ(緑色)を 
ご確認ください。 



この間に、保存中の 
データを 内蔵 HDD 
や増設 HDD に書き 
戻しています。 
しばらくお待ちくだ 
さい。 


LANDISK 

IIP DATA I 



@ シャットダウンがお了すると、自動的に電源が切れ、 POWER ランプが;'肖灯します。 

龜 


•増設 八ードデ V スクやプリンタがある場合は、上記 〇 〜 ® にて本製品の電源 OFF 与増設八ードデ V スクやプリンタの電源を OFF 
の順で電源を切ってください。 

♦長期 間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントから外しておくことをおずずめしまず。 


も 


幽 


PRINTED WITH 

SOYINK 


ち紙配合率100%巧生紙を使用していまず 


大豆インキを使用していまず 


C 叩 yr 恒 ht (C) 2006 1-0 DATA DEV に E ， ;INC. All Rights Reserved. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































